[image: image1.emf][image: image2.png]


Ref. Digital Veterinario


Veterinary 

Image Suite

V4.0

2 Descripción Técnica

SISTEMA CARESTREAM IMAGE SUITE v4.0 

Una Solución completa de adquisición y gestión de imágenes digitales
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Conozca CARESTREAM Image Suite v4.0 - un paquete de software de CR accesible, creado específicamente para consultorios privados y clínicas pequeñas. Es ideal para optimizar su flujo de trabajo hoy, y flexible para satisfacer sus necesidades crecientes en el mañana.

Proporciona imágenes de alta calidad al tiempo que racionaliza su flujo de trabajo. Incluyendo la captura, la visualización, el procesamiento, la impresión y el almacenamiento de sus imágenes. Todo ello le permite incrementar la productividad y mejorar la atención a los pacientes.
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SISTEMA CR VITA

 VETERINARIO
El sistema CR Vita tiene un diseño duradero y ligero, que puede resistir condiciones extremas. Es utilizable con ocho tamaños de cassette, que incluyen: 8 x 10, 10 x 12, 11 x 14, 14 x 14, 14 x 17 pulgadas, 15 x 30 cm, 24 x 30 cm y 14 x 33 pulgadas (para exámenes de espinografía).  

Además ofrece archivo a corto plazo, transmisión DICOM a PACS y a impresión, con una variedad de dispositivos de salida sin costo adicional. Con un rendimiento de más de 40 chasis por hora (14 x 17 pulgadas), el sistema también ofrece la capacidad de consultar listas de trabajo y la posibilidad de grabación en CD/DVD.

Image Suite permite:

· Registro de paciente (Generación de Lista de Trabajo – Worklist)

· Adquisición de Imagen 

· Procesamiento de Imagen

· Visualización / Anotaciones / Edición
· Mini-PACS (Opcional)
· Reporte (Opcional)

· Impresión

· Almacenamiento (Opcional)

· Web Viewers: Hasta 8 licencias de visualización remota (Opcional)
Flujo de trabajo simple
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Agendamiento
· Identificación Específica del Animal (Color, Especie, Tatuajes, ID chip, etc.): Aumenta la capacidad de identificar fácilmente los pacientes y por lo tanto la reducción de errores potenciales.

· Registre pacientes de manera remota, incrementando su productividad y disminuyendo el tiempo de espera del paciente.
· Incluya múltiples imágenes en una sola orden de manera sencilla.
· Selección de gráficos de figura, que permiten una rápida e intuitiva selección de parte del cuerpo y vista.
· El software veterinario incluye diferentes animales y regiones anatómicas predeterminadas. Todas las entradas de partes del cuerpo están vinculadas a algoritmos de procesamiento específicos (algoritmo de optimización multifrecuencia/eliminación de ruido, etc.) que proporcionan siempre resultados de diagnóstico óptimos en las radiografías.
· Habilidad para añadir y editar partes del cuerpo existentes.
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El software básico incluye las siguientes características:

· Módulo de Adquisición
· Procesamiento de Imagen DirectView 

· Black Surround Masking

· Grid Detection and Suppression

· Low Exposure Optimization

· Guías de Exposición
· Grabado de CD/DVD 

· Servicios DICOM:

· DICOM Store SCU

· DICOM Print

· DICOM Modality Worklist
· Software de Agendamiento Web

Módulo de Adquisición

Image Suite proporciona imágenes de alta calidad que se procesan automáticamente con gran precisión. También puede establecer los parámetros de procesamiento de imágenes que prefiera como valores por defecto durante el flujo de trabajo normal y todavía podrá ajustar los datos de imagen sin procesar en la estación de trabajo central si es necesario. Las imágenes generadas cumplen con el estándar DICOM 3.0. 
El módulo de adquisición de Image Suite solamente almacenará localmente hasta 2000 imágenes. Cuando el límite es superado las imágenes serán removidas por fecha, a menos que se adquiera el mini-PACS opcional.

La versión del software Image Suite que permite el procesamiento de imágenes en el equipo, posee software de mejoramiento de imágenes:

· Enhanced Visualization Automatic (EVA): Procesamiento de imagen multi-frecuencia. Visualización de alto y bajo contraste de tejido óseo y blando. Procesamiento consistente por parte del cuerpo y mejorado de partes del cuerpo desconocidas.  Permite incrementar latitud conservando detalle de contraste en zonas sub y sobre expuestas de la imagen. 

· Black Surround/Masking Software: La función de marco negro mejorada aumenta automáticamente la resolución de la imagen, ya que elimina el flare para una mejor visualización. Identifica automáticamente el área de interés y esconde el espacio circundante. Se puede seleccionar manualmente el área que se desea para obtener una colimación correcta. 
· Grid Detection and Suppression Software: Detección y Supresión de grilla automático. El usuario puede indicar que la imagen se procese con activación de Grilla o sin ella.

· Low Exposure Optimization Software: Software de disminución automática de ruidos en el procesamiento de la imagen. Él mismo reduce el ruido en áreas de baja exposición para preservar el detalle.
· DICOM STORE: Permite que desde el CR se puedan enviar imágenes en formato DICOM tanto a la Workstation como a cualquier Terminal conectada a la red de imágenes de su institución. Las imágenes generadas cumplen con el estándar DICOM 3.0.
· DICOM PRINT: Permite enviar desde el CR una ó varias imágenes a cualquier impresora DICOM. 

· DICOM MODALITY WORKLIST: Permite obtener información del paciente directamente de HIS/RIS, eliminando así la necesidad de que el técnico introduzca esta información en el sistema CR, ganando tiempo y evitando la posibilidad de errores en el ingreso de los datos.

· Grabado de CD/DVD: Brinda la capacidad de grabar en CD o DVD las imágenes de uno o varios pacientes, en formato DICOM y JPEG, para posterior visualización de las mismas en cualquier PC. Dentro del CD/DVD también se graba un visualizador de imágenes DICOM autoejecutable.
· Guía de Posicionamiento: Ejemplos intuitivos y simples para asegurar la posición apropiada para imágenes consistentes de alta calidad. Las imágenes anteriores y la lista de trabajo están siempre visibles a la derecha.
La imagen del CR será procesada automáticamente utilizando el EV-A. El técnico o médico podrá entonces visualizar / editar / diagnosticar la imagen. La imagen con profundidad de bit total se encuentra en la Workstation para poder ajustar brillo, latitud, contraste, ruido, etc. 
Herramientas de Procesamiento de Imágenes 
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“Ventaneo” inverso (negativo).

· Presentación de una imágen o grupo de imágenes.

· Zoom y Pan interactivos.

· Rotación y flip.

· Cine display mode.

· Lente de magnificación.

· Exportar imágenes de diferentes tipos (BMP, JPEG)

· Pantalla de previsualización de imágenes clave.

· Window/Level de imágenes.

· Ajustes de Brillo, Latitud, Contraste, Nitidez, Nivel de ruido, etc.

Conectividad y archivo

· Soporte completo del DICOM standard.

· DICOM storage SCU y SCP (Opcional).

· DICOM print SCU.

· Tipos de modalidades DICOM soportadas incluyen: CT, MR, CR, US. (Opcional)

· Posibilidad de almacenamiento en CD/DVD (Single Media Archive) o Disco Rígido Externo USB (HDD) (Opcional).
· Exportación de cualquier tipo de imágenes al formato DICOMDIR estándar.

Anotaciones y Mediciones

· Anotaciones de texto y flechas.

· Medición de pelvis.

· Herramientas de medicion de distancias y angulos.

· Esconder titulos de la imágen.

· Marcar y previsualizar imágenes clave.

· Fotografiado y previsualización de film. 

Impresión Personalizada

· Impresión matricial o no matricial.

· El inicio y el pie de página pueden ser personalizados para la institución.

· Impresión en tamaño real.

· Re-dimensionamiento de las imagenes seleccionadas en el pre-visualizador de impresión con el objetivo de visualizar el resultado de la impresión.

· Imprime una escala en tamaño real en cada imagen.

Las imágenes y los reportes pueden ser enviados desde la Host Workstation hacia una variedad de dispositivos de salida incluyendo impresoras, CD/DVD y otros sistemas PACS. 

CDs/DVD pueden ser utilizados para archivo de todos los estudios (Shelf Archiving) o para CDs individuales de pacientes. Cuando se quema un CD de paciente, se incluye un visor DICOM para asegurar que las imágenes pueden ser visualizadas en cualquier lugar.
Image Suite tiene una capacidad robusta de impresión multi-formato para una variedad de formatos de salida, eliminando la necesidad de programas adicionales de impresión.
La interfase de usuario es muy sencilla y de fácil manejo. Compatible con monitores touch screen. Permite la rotación, señalización, previsualización y zoom entre otras herramientas. Y a su vez contempla la visualización y envío a impresión en tamaño real.

Posibilidad de incluir escáner de código de barras para automatizar la asignación de los cassettes a cada estudio, mejorando así el flujo de trabajo.
Herramientas de medición avanzada: 
Mayor facilidad de uso para un mejor diagnóstico.
· HD: Displasia de cadera (hip dysplasia)

· VD Thorax: Evaluación del tamaño cardíaco

· VHS: Vertebral Scale System para medir el tamaño del corazón en perros

· TTA: medición de avance de tuberosidad tibial (tibial tuberoses advancement measurement)
· TPLO: medición de nivelación de meseta tibial (tibial plateau leveling osteotomy measurement)

· Laminitis: Medición radiológica de la pata de caballos
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Sistema de imagen láser

Carestream DryView 5700

Su precio accesible se integra con una excelente simplicidad
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Todos los centros de asistencia médica merecen las ventajas de la radiografía láser en seco,

incluso aquellos que trabajan con presupuestos muy limitados. El nuevo sistema de imagen

láser CARESTREAM DryView 5700 lo hace posible.

Este innovador sistema médico de imagen para escritorio tiene un precio modesto, lo que

constituye la mitad de la "ecuación". Además tiene unos costos de funcionamiento

sistemáticamente reducidos. Esta combinación es lo que constituye un sistema accesible.

El fácil funcionamiento comienza con un proceso sencillo de carga de película de cuatro

pasos. Sólo tiene que abrir la puerta de la película, retirar el cartucho antiguo, insertar

un cartucho nuevo y cerrar la puerta. Es un proceso rápido y fácil realizado a la luz del

día. Nuestra característica exclusiva de Control automático de la calidad de image (AIQC)

también contribuye a la facilidad de uso del sistema al garantizar imágenes excepcionales

sin intervención del usuario.

El nuevo sistema de imagen DryView 5700 es una solución ideal para aplicaciones de
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radiografía computarizada (CR), radiografía digital (RD), tomografía computarizada (TC)

y resonancia magnética (RM). Puede instalarse en cualquier espacio de trabajo. Y ofrece el

rendimiento y la confiabilidad que puede obtener únicamente de la marca DryView™.
Auténtica radiografía láser en seco

Hemos creado el nuevo sistema de imagen láser DryView 5700 para los profesionales

médicos de todo el mundo que consideraban que la tecnología en seco era

demasiado costosa o complicada para sus tareas. Además de un precio accesible

y de los gastos de funcionamiento reducidos, el sistema de imagen láser DryView

5700 ofrece la simplicidad y el rendimiento que usted necesita para aumentar la

productividad y mejorar los cuidados del paciente.

Más accesible gracias a su diseño
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Los sistemas de imagen DryView no utilizan cabezales de impresión térmica, por

lo que no es necesario realizar un mantenimiento diario o semanal. Además,

con nuestra tecnología seca, no es necesario manipular productos químicos

"húmedos" y tratar sus problemas medioambientales asociados. El sistema de

imagen láser DryView 5700 también ahorra energía automáticamente al ajustarse

al modo inactivo cuando no está imprimiendo. Estas funciones contribuyen al

bajo costo total de propiedad del sistema de impresión.

Control automático de la calidad de imagen (AIQC)

Nuestra tecnología exclusiva AIQC utiliza un densitómetro incorporado para

garantizar que las películas se imprimen según las normas radiográficas. AIQC

detecta la calidad de la imagen y realiza los ajustes necesarios. Esta característica

única, combinada con las ventajas comprobadas de la tecnología DryView,

garantizan una excelente calidad de imagen para un amplio conjunto de

aplicaciones radiográficas.

Diseño compacto, instalación rápida

Un diseño innovador, ergonómico y unas dimensiones de 66 x 61 cm (26 x 24 pulg.)

hacen que el sistema de imagen láser DryView 5700 sea el equipo idóneo incluso en

pequeños espacios de trabajo. Un proceso de instalación simplificado garantiza que

l sistema pueda instalarse de forma rápida y fácil.

Formación mínima, funcionamiento sencillo

El sistema de imagen láser DryView 5700 minimiza el costo total de propiedad con

un funcionamiento sencillo. Una interfaz de usuario intuitiva hace más rápido el uso

y elimina la necesidad de formación.
	Descripción

• Sistema de imagen láser Carestream

DryView 5700

Tecnología

• Láser seco

Calidad radiográfica láser DryView

• 325 píxeles por pulgada, espaciado de puntos láser

de 78 micras

• arquitectura de profundidad de píxel de 14 bits

Rendimiento

• Hasta 45 películas por hora:

35 x 43 cm (14 x 17 pulg.)

• Los tamaños pequeños se imprimen más rápido

Película para imagen láser DryView

• Base de poliéster azul o transparente de 7 mil

• Cartuchos de películas para luz diurna

• 125 hojas/cartucho

• Capacidad de almacenamiento de película para

toda la vida (superior a 100 años) para aplicaciones

exigentes (oncología, pediatría, etc.)

• Imágenes impresas en película con un Dmax

estándar de 3.0

Varios tamaños de película

El sistema de imagen láser DryView 5700 admite los

siguientes tamaños de película:

• 35 x 43 cm. (14 x 17 pulg.)

• 28 x 35 cm. (11 x 14 pulg.)

• 25 x 30 cm. (10 x 12 pulg.)

• 20 x 25 cm. (8 x 10 pulg.)

Control automático de la calidadde imagen (AIQC)

• No requiere un arranque manual ni procedimientos

de garantía de calidad

• R esultados uniformes a lo largo del tiempo

Conectividad en red

• La interfaz DICOM integrada admite la impresión

desde modalidades DICOM

• Conecte modalidades que no sean DICOM a través de dispositivos de gestión 
	Conexión en red

• Conexión Ethernet 10/100/1000 Base T al sistema

de imagen láser (admite bastidor "jumbo")

Clases SOP DICOM admitidas

• Clase Meta SOP de gestión de impresión básica en

escala de grises

• Clase Meta SOP de gestión de impresión básica

en color

• Clase SOP LUT para presentaciones

• Clase SOP para cuadros de anotaciones básicos

• Clase SOP para verificación

Dimensiones/peso

• A ltura: 47 cm. (19 pulg.)

• A nchura: 61 cm. (24 pulg.)

• Profundidad: 66 cm. (26 pulg.)

• Peso: 54 Kg (120 lb)

Potencia

• 90–130 V CA; 50/60 Hz; máximo 9 amperios

• 180–264 V CA; 50/60 Hz; máximo 4,5 amperios

Entorno de funcionamiento

• T emperatura: 15 a 33°C (59 a 91°F)

• Humedad: 20 a 80% de humedad relativa, sin

condensación

• Campo magnético < 50 Gauss

• A ltitud: (–

30,5 a 3.048m (–100 to 10.000 pies)

Efectos ambientales

• Carga térmica típica (entorno de oficina)

• BTU/hora (por determinar)

Interfaz de usuario

• Panel de usuario simplificado

• Documentación de usuario e idiomas admitidos:

Inglés, francés, alemán, español, portugués,

italiano, japonés, chino (simplificado), turco, ruso,

griego y polaco
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Soluciones integrales para la salud.



